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@ Bobine ou treillls et curseur utiiisables dans les transformateurs variables, potentiomdtres de puissance ou de 
codeurs potentiom6triques, resistances bobin6es. radiateurs ^tectriques et ^changeurs thermiques. 

@ Enroulement d*un fil conducteur ou resistant isole pour 
transformateurs variables, potentiometres de puissance ou de 
precision, codeurs potentiometriques, radiateurs electriques. 
et treillls de tubes metalliques pour echangeurs thermiques. 

Le support de la bobine comporte un moyeu central (3) 
cylindrique. deux flasques lateraux (10) et (13). un flasque cen- 
tral (2) et deux flasques intermediaires (5) et (9) tous cylindri- 
ques; les flasques intermediaires comportent des fentes ra- 
diales et le flasque central (2) comporte sur sa peripherie des 
entailles regulierement espacees. Les flasques lateraux (10) et 
(13) supportent deux flasques conducteurs (8) et (12). 

L*enroulement est obtenu en faisant faire au fil resistant, 
ou conducteur. alternativement N1 tours dans la gorge (7), N2 
tours dans la gorge (11), N3 tours dans la gorge (7). N4 tours 
dans la gorge (11) et ainsi de suite, chaque fols le fil passant 
d'une gorge a Tautre en passant par les fentes (6) des flasques 
(5) et (9) et passant au dessus du flasque central (2) dans une 
des entailles. chaque passage se faisant dans I'entaille suc- 
cessive adjacente a celle du passage precedent. 

L'enroulement sera termine quand la partie desiree de ia 
peripherie du flasque central (2) aura ete utiiisee. 

Casparticuliers: 

a) N1 = N2 Nk « N (Transformateur variable). 
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b) Axe (3) <fe petit diametre. flasque (2) de grand diametre 
flasques (5) et (7) supprim6s et 

N1 -N2-...-Nk-1 

en spires jointives sur I'axe (Potentiometres). 

c) Le flasque central (2) a la forme d'un engrenage (Transfor- 
mateur variable, potentlomfetre, codeur potentiom^trique). 

d) N1 - N2 . . , Nk - 0, trelllis en tubes m^talUques; I'axe (3) 
comporte deux dvldements collecteurs et le flasque (2) 
comporte des trous (14). 

Dans le cas des radiateurs cette bobine ou ce treillis sont utili- 
ses toumants. 
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Bobine ou treillis et ci arsexLc utllisables dans les transfoimateurs va- 
riables > potentlom etres de puissance ou de decision, oodeurs potentio- 
metriques, resistances bobinges. radiateurs electriquea et eehaogemrs 
thermiques ^ 

L» invention conceme un enroulement de fil resistant ou conducteur, 
son support et le curseur qui, suivant la forme quails revStent, sont 
utilisables dans les transformateurs variables, potentlometres de puis- 
sance ou de precision, codeurs potentiometriques et resistances bobin^es 
5 ou resistaaces chauffantes. Une extrapolation d'une des formes de 1« en- 
roulement (treillis) trouve son application Hana les echangeurs thermi- 
ques. 

Dans les transformateurs variables et potentlometres de puissance 
actuels le support du bobina^e possede la foxme d'un tore. Ce tore est 

to un anneau obtenu par I'empilage de toles magnetiques en forme d'atmeaux 
plats cylindriques dans le cas des transformateurs variables; dans le 
cas des potentlometres de puissance ce tore est un anneau en ceramique. 

enroulement lui meme est bobine sur le cordon de 1* anneau en spires 
jointives d^un fil de cuivre emaill^, dans le cas du transformateur 

15 variable, et d'un fil resistant isole ou emaille Hanft le cas du poten- 
tiomfetre de puissance. Laminiaturisation de tels produits est difficile 
car-il est delicat d'enfiler le fil resistant HaTia l»anneau pour execu- 
ter les spires, et ceci est d'autant plus delicat que le tore est 
petit et le fil resistant ou conducteur est fin, D» autre part, dans le 

20 <^as des transformateurs variables miniature, le fil de cuivre emaille 
utilise est obligatoirement tres fin car en effe plus le transforma- 
teur variable est petit et plus il exige un grand norabre de spires, ce 
qui le rend tres fragile car le fil peut etre tres facilement deteriore 
par le curseur (meme si ce dernier a la forme d*une roulette). Enfin la 

25 forme en tore se prete mal a la mise en place de I'axe qui supporte le 
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cxtrseur. 

Dana le caa des potentioiAtres Tjol,in^8 de precision, qu»elle qu. 
BOit leup taill,, la cordon du tore sopport de 1 'enroBleBent eat droit 
an moment de la realisation de ee dernier, puia le tore eat oMenn par 
la d^fomation de ee cordon. Uae telle procedure ^ge Deaacoup de aoin 
•t d'antre pari ae pr4te trfe. .al i la realisation d»nn circuit farm^. 

Dans le eas dea codenrs, eea demiera sent obtemia par a&igraphie 
d«nn desflin oemportant nne >raltitude de traits anr nn dia,ue en retre 
et ceci fcdge Deauconp de aoin, nne qnalit^ de s&igrapJiie et nne sta^ 
bilite dl aen slonelle trks grandes. 

Dana le eaa dea ^changewa theraiques, cea demiers aont oMenus 
g^^aleaent par I'asaeablage, d»ime aultitude de tubea parallfelea abou- 
tissant k. deux rrfserroira eollectenrs et r^cnlant rm flnide dont lis 
doivent transmettre la chaletcr an flnide ext^rieur k I'^changenr. Ici 
las proU&aes rencontres aont la rapidity de I'^ehange thermiqne et le 
reneurelleMat du flnide ert&rienr. 

L»inTention peraet d'^Titer cea inconrfeienta. En effet la laethode 
de l)otina«e eat pin. aisple ear l»enrotae«ent est axtfelenr k son sup- 
port et s«adapte done k la realisation de ee prodnit en toutes dimen- 
sions. D'autre part elle permet d'utiliaer un fll r&iatant ou eon&io- 
teur isoie netteaent plus grand (pnisqu'il pent <tre lege), ee qui rend 
le produit plus perfor^nt. Bnfin, le flasque central powrant avoir la 
fon» d»un ea«renage, ee qui oblige le earseur k avoir la forne d»un 
engrenage miniatare, supprime pratiquement tout "grattage" du fil de 
I'enarouleiient par le earseur d»ou une longevity encore amfelioree et la 
possibilite de la realisation d«un eodeur potentiometrique de tres baa 
prix . Le eas limits qui consists k ne eonslderer qoe le treillle de 
fils que l»on fera toumer autour de son a» troure son application 
dans les radiateurs eiectriques et les echangeurs theilmiques , en effet, 
il est demontre qu»un fil se depla«ant parallfele k lui mdme dans un 
fluids transmet la chaleur qu'il cree, ou qu»il Tehicule , k ee fluide 
d»autant plus facilement qu«il est plus fin et qu«il se deplace plus 
rapidement. 

Dans ee qui suit 1» invention est &cposee plus en detail k I'aide 
de dessins repreaentant pluaieura modea d' execution de I'enroulement 
ou du treillia , de leur support et de leur curseur , chaque mode d' exe- 
cution ayant sa propre application . 
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Le cas le plus general de la "boMne objet de 1 'invention est presen* 
te par les figures 1 at 2 . 

Le support de cette "bobine, qui est en matiere isolante comporte un 
moyeu central (5) en fornie de tube de grand diametre ( en valeur relative 
5 par rapport a 1» ensemble de la bobine ) , deux flasques lat^raux (10) 
et (13)> 'oxi flasque central (2) comportant sur sa peripheric des dents 
(O) r^goliferement espac^ea, et deux flasques intermedi aires (5) et (9) 
conqportant des fentes radiales (6) . Tons les flasques sont cylindriques* 
Aux extr6aites du support de la bobine on vient appliquer les flasques 
10 (8) et (12) bons conducteurs de 1» Electricity. Ces flasques serviront de 
collecteurs. 

L'enroulement de la bobine est obtenu par le bobinage d'un fil de cuivre 
ou resistant, emaillE ou isold, siiivant une m^thode qui est representee 
sur les figures 12 et 13. La premiere extremity est soud^e sur l«un des 

15 ceillets conducteurs (l) sertis dans le flasque central (2) . Le fil 

resistant , ou conducteur , isole suit alors le chemin suivant : il passe 
au dessus du flasque central (2) dans la fente (47) , traverse le flasque 
(5) par une de sea fentes (6) , passe dans la gorge (?) , fait K1 tours 
dans cette gorge (?) , traverse le flasque (5) par une de ses fentes (6), 

20 repasse au dessus du flasque central (2) dans la fente (48) , traverse 
le flasque (9) par une de ses fentes (6) , fait N2 tours dans la gorge 
(11) , traverse le flasque (9) par une de ses fentes (6) , repasse au 
dessus du flasque central (2) dans la fente (49) adjacent e a la fente 
(48) , traverse le flasque (5) pax une de ses fentes (6) , fait NJ tours 

25 dans la gorge (7), traverse le flasque (5) par une de ses fentes (6) , 

repasse au dessus du flasque central (2) et ainsi de suite jusqu^a ce que 
le fil resistant, ou conducteur, isole ait recouvert la p^ripherie desiree 
du flasque (2). Apres le dernier passage au dessus du flasque central (2) 
le fil fait Nk boucles dans la gorge correspondante et son extremity 

30 vient se souder sur le deuxifeme oeillet (1) aerti <^«tiiBi le flasque (2) . 

Les N1 , N2, N3 Nk boucles peuvent etre r^alisEes soit en spires 

Oointives ou non jointives, soit en nids d'abeilles suivant 1 'importance 
des bobinages et la quality desiree • Elles peuvent etre realisEes Hanp 
le menie sens si la bobine est utilisEe dans un transformateur variable . 

35 Dans le cas des potentiomfetres on pent envisager de rendre ces derniers 
aselfiques en bobinant N1, N5, N5, NT etc... dans un sens et N2, N4, 
N6 etc... dans 1' autre sens ( mais d'autres m^thodes sont possibles.). 
Dans le cas des trans formatexzrs variables noua avons le cas important : 
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N1 = N2 = N3 = = Nk = K ( noaibre constant de aplres 

rang^es.). 

L'aapect g4a4rs3. de la bobine terndn^e eat donn^ par lea figures 1 et 2 
Lee deux collecteurs (8) et (12) aont relics ensuite aax oeillete (1) 
5 par xm Til conducteur. 

Les figures 3 et 4 repr^sentent le oaa particalier oti le inoyeu (3) 
derient rm simple axe c^lindrique de petit diaafetre ( en native isolau- 
te on iaoKe ), que les dents (O) du flaaque central (2) et les flas - 
ques inteia^diaires (5) et (9) sont supprim^s et qne s 

10 »1 = 52 = = Mk = 1 

•t que tontes les spires sont dointives sur I'axe. Hons voyons trfes 
f a(^le«ent la similitude dans les bobinages en obserrant les figures 7 

- Le fil resistant part de la plaquette conductrice (26), passe au dessus 
15 to flasqne o«atral (2) an point (17). fait nn tour dans la gorge (27) 
aatour de l«a» (3), repasse an deasos da flasque central (2) an point 
(18) jnste deTant le passage pr^c^dent (17), f«Lt nn tonr dana la gorge 
(28) antonr de I'ax. (3), repasse «a dessus da flasqne central (2) an 
point (19) juste derant le point (I8), fait un tour dans la gorge (27), 
et ainsi de snite dusqn'k oe que l»enroulement ait reconvert la p&i 
ph&ie d^sir^e du flasque central (2). Les spires sont jointives sur 
l'«e (5), (par exemple les spires (23) et (24).). La deuxifeme extr^- 
t^ est soud^e sur la plaquette (25). Les plaquettes (25) et (26) sent 
ensuite relives aux osillets (I) sertis d«as le flasque central (2) par 
nn fil conducteur et ces derniers seront eux mUmB relics aux deux col - 
lecteurs (8) et (12) par un fil conducteur. 

L'aspect ds la bobine terming est repr^sent^ par les figures 3 et 4 s 
nous constatons qu'au fur et h mesure que nous r^alisons I'enroulement 
les brins r&lisfo s'&oignent du flasque central j eeci a pour effet 
de laisser les brins en I'air et ne se touohant entre eux qu'en quelques 
•n«3roits trfes localises et de trfes faible surface. Cette propriety pent 
8tre exploit^e en utilisant cette bobine dans un potentiomfetre de puis- 
sance car en effet nous avons une trfes grande surf ace de dissipation 
(surtout Si I'axe central (3) est de faible diamfetre et le flasque cen. 
35 tral (2) de grand diaaetre.). Cette propri^t^ pent Stre aniplifi^e en 
f aisant toumer cette bobine antour de son axe areo une assez grande 
Vitesse de rotation. 

Les figures 9 et 10 nontrent une autre application de la propri^t^ 
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precedente dans le domaine des ^changemrs thermiques : 1 » enroiilement (4) 
devient un simple treillis ( cas ou Nl = N2 =. . . . Mk = O) dont les 
"brins sont des tubes metalliques d'assez faible diametre et dans lesquels 
est v&icule un fluide (53); ce fluide entre par le collecteur (15) suit 
5 les brins (4) et sort par le collecteur (16), Les deux collecteurs sont 
des ^videBaaents dans l»axe (3) s^par^s par xme parol (34) .La disposition 
des brins est bien representee par les trois brins (50), (31) , (32) : 
le brin (30) part du point (44) du collecteur (15) le plus ^loign^ du 
riasque central (2) passe au dessus de ce dernier au point (45) et abou- 

10 tit an point (46) du collecteur (16) le plus proche du flasque central 
(2);le brin (32) part du point (38) du collecteur (I5), point le plus 
proche du flasque central (2), passe au dessus de ce dernier au point 
(39) et aboutit au point (40) du collecteur (16) point le plus 4lQ±gn6 
flasque central (2);le brin (31), qui eat un brin qui occi^e une position 

t5 interm^diaire, part du point (4I) du collecteur (I5) passe an dessus du 
flasque central (2) au point (42) interm^diaire entre les points (39) et 
(45) et aboutit au point (43) de I'axe (5) : plus les brins (4) partent 
du collecteur d« entree (15) d»un point dloign^ du flasque central (2) et 
plus ils aboutiront au collecteur de sortie (16) i un point rapprocib^ du 

20 flasque central (2); les brins (4) peuvent etre jointifs ou non jointifs, 
Cette disposition de oes brins leur donnera la propriety d'etre tous 
presque de la meme lon^eur, ce qui est txhs important pour ^quilibrer 
les pertes de charge dans les diff brents brins et ces demiers vehicule- 
ront la meme quantity de fluide (55). Le flasque central (2) comporte 

25 trous (29)* La figure 9 montre que la coupe C-C des brins (4) doane 

dans la figure 11 des petits cercles presque align^s suivant deux angles 

et par rapport au flasque (2) et variables suivant la position de la 
coupe. L*^changeur thenoique toumant autour de son axe, r»««f« le sens 
(53) par exenple, le fluide (35) se trouve d'une part brass^ par les 

30 brins (4) et d» autre part rfiiicul^ comme indique par la fl^che ^o^« la 
figure 11. L'^changeur se comporte done en meme teiops comae un Tentila «- 
teur. 

Les figures I4, 15, I6et17dela page 3 pr^sentent un bee verseur 
(50) projetant de l»alumine en suspension dans I'eau (51) k travers 
35 I'ecran (52) sur la periph^rie du flasque central (2) les bobines tour- 
nant autour de leurs axes , dans le sens (53) par exemple . Ceci a 
pour effet d»enlever I'dmail a l»endroit du contact entre le 
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fil eonductaiir eu r^eistant avoc le cararnxDc dans le cas ou ms l5ol>ines 
acnt utllia<«s dans les traMfoiaMitaurs ^tariablas , potentioaktres at 
oodana potaatlom^triquaa • 

Suirant Ima applicationa le flaaqne cantral (2) peut oosportar. ou 
5 ne pas oonportar da danta • La flgors 23 prtfaanta la cas e& la flasqne 
central sst m mgrBnafse ; la eoraaar (99) coaports alors une roiaette 
•n forme da pi^on (92) en aatifere bonne ooBdmetriee qni Tlant toucher 
les "brlns de I'enronlMent qai se tromrant an fond des dents : la dent 
(93) Tient toucher le brin (94) de I'enrouleaent et , le flaaque cen^ 

10 tral teumant , la dent (95) Tiendra toucher le brin (96) • Les brino 
(97) «t (98) aboutissant anx o»lllets (I) , touts la p^phfeie du 
flasque central (2) est utilises et tons les brins peuvent jouer le 
aaae r6le et , en particnlier , une bobine obtenue come indiqud sur 
las figares 7 et 8 , aTac la particolarlt^ de la figure 23 , pourra 

15 servir ooame eodaur potantioB^trique . SuiTant le Jem qu'il sera donn^ 
entre les dants du flasque (2) et les dents du corseur (92) on pourra 
avoir la dent (95) toucher la brin (96) aTant que la dent (93) se d^ 
tactha du brin (94) ou apr^s qu»elle se aoit ddtaA^ , ee qui dome 
deux poaaibilit^s d*application diff ^rentes dans la oonnutation • 

20 Les figures 21 et 22 pr^sentent un curseia: utilisable dans le cas 

ou la bobine objet de 1* invention selon les figares 1 et 2 est utilis^e 
dans les transforaateurs variables . Les figures 21 et 22 pr^sentent 
tin porte curseur (84) avec son bouchon (82) et le curseur en deux par- 
ties (86) et (8?) bonnes conductrices de I'electriciti et s^ar^es par 

25 une partie iaolante (83) • Cas deur parties aboutissent soit h, deux 

diodes Z6ier (85) et (86) par 1 »interiB«diaire des langaettes (90), soit 
k ane plaquette en carbone (9I) . Les daux diodes Z&er sent alors 
r^unies entre elles d^une part , et k la sortie d« autre part oomme 
indiqu^ sor la figure 24 . Dans le cas de la figure 22 c«est la pla- 

50 quatte de carbone qui est riunie k la borne de sortie • Les ressorts 
(89) BULintiennent le contact des curseurs aur le coUecteur (2) .11 
va de soi que la distance entre les deux parties (86) et (8?) doit Stre 
telle qu»il y a toujours au laoins une des parties en contact avec 
I'enroulement • 

35 Un tel dispositif ^vite les courts circuits dans l^enroulement et 

les coupures de la tension de sortie • Cependant nous avons, par cette 
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m^thode , un " grattage « du fil de cui^e de l»enroulement (4) par le 
cuxseur et done rme uaure qui peut fitre assez rapide j on ^vite cet 
inconT&ient en donnant au flasqae central (2) la foime d'tm en«renage. 
Leo figures 25 et 26 pr&entent le cnrsenr qui doit fttre utilise dans 
ce eas : il comporte deux parties (I05) et (IO6) l)onnes eondnctrices 
de 1' Electricity et en forme d»en«renages anxquels on a enlere une 
dent sur deux ; les deux parties sont placEes de telle sorte qu'ensem- 
-ble elles ferment un engrenage complet . Ces deux parties sont pla^ 
c4es sur le mSae axe (109) en aatifere isolante , sont s^ar^es par une 
plaquette isolante (10?) et sont mises en contact avec les plaquettes 
(90) , ( ces plaquettes aboutiront aux diodes ZEner (85) et (88) de la 
figure 21 . Ici le curseur aura un nonbre de dents suffisant et le jen 
entre les dents du curseur et les dents du flasque central sera tel 
que la dent(lOO) puisae toucher le fil (102) avaat que la dent .(l03) 
ait quitte le fil (104) . Ici encore le diapositif E^tera les courts 
cieuits dans l»enroulement et les ooupures de la tension de sortie • 

Les figures I5 et I4 representent une premiere application de la 
toMne (4) objet de 1 'invention dans le eas d»un transforwiteur Taila- 
tle . Cette bobine (4) a 1« allure d»une bobine xepr^senttfe par les 
figures 1 et 2 et se trouvo plae^e sur le nlme noyau central (61) du 
circuit magn^tique qu»une bobine noimale (54) . Nous •royons les ciiiw 
eeurs (69) relies aux sorties (66) et (68) et fcottaat sar les collec- 
teurs (a) et (1 2) et le curseur (56) xel±4 a la sortie (6?) et frottant 
sur la p^riph^rie du flasque central (2) de la bobine (4) objet de 
1» invention . Les flasques (62) et !• armature exterieure (63) foroent 
le rests du eirooit magn^tique . En toumant l»en«rena«e (58) ce der- 
nier fait toumer le double pignon ( 57) et ce dernier fait toumer la 
bobine (4) , ce qui fera Tarier la tension de sorUe entre les bomes 
(67) et (68) et les bomes (66) et (67) . Ici il est ax^poa4 que la 
tension d« entree est appliqu^ aux bomes d'entr^e (64) et (65) qui 
aboutissent k la bobine (54) . La plaque (60) reli^ & l»«ngrena«e (58) 
conporte des graduations qui indiqaentaa tvnsion de sortie . La manet- 
■te (59) pemet de faire toumer aanuellement l»engrenage . 

Les figures 17 et 18 montrent une bobine (4) utilises dans un 
antotransfonnateur variable utilisant , pour un cicuit na^n^tique (79), 
des t«les decouples en B et en I . Les figures I9 et 20 montrent la 
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■bohine (4) utilisee dans un autotransformateur variable utilisant rni 
circuit magnetique (79) coupe (" C " Core ). La bobine (4) est centree 
sur I'ajce du circuit magnetique pax un support (80) dont le trou central 
a la forme de la brandie du circuit magnetique qui passe dans I'axe de 
la bobine (4) et dont la periph&ie a la forme d'un oylindre . La rota - 
tion de la bobine est obtenue en faisant toumer I'axe (77) entrainant 
en rotation le pignon (78) . Le support (81 ) maintient le pignon (78) 
en position . 

Les figures 15 et 16 representent un exemple d ' utilisation de la 
bobine (4) dans un transformateur variable triphase . Ici le circuit 
magnetique comporte trois noyaux ma^etiques (72), (75), (74) paralleles 
et 4quidistants entre eux j le circuit magnetique est f erme par les 
deux f lasques (70) et (71) . (3haque noyau magnetique comporte une bobine 
(4) et une bobine (54) . Les trois bobines touament d'un raerae angle 
relatif grace au pignon (78) , et nous avons acces k ce pignon grace a 
I'axe (77) . Nous avons, pour chaque branche du circuit ma^^tique , des 
sorties et des curseurs analogues a ceux des figures I3 et I4 . . 

Les figures 26 et 27 representent un potentiometre avec une bobine 
(4) dont I'obtention a et^ exposee a la page (4) de ce mSme brevet, de 
la ligne 6 a la ligne 27 . Les curseurs (69) frottent sur les collec - 
teurs (8) et (12) et sont relics aux bornes de sortie (66) et (68) . La 
tension de reference est appliquee entre les bomes (66) et (68) ; le 
curseur (56) capte la tension intermediaire et est relie a la borne de 
sortie (67) , 1* ensemble eat enferme dans tm boitier (112) . La resis - 
tance (11 5) qui est ici representee exterieure au boitier (112) est 
appliquee entre la borne (6?) et (68) , cette demifere etant reliee au 
curseur frottant sur le collecteur (12) qui lui mime est relie au brin 
(114) le plus eioigne du flasque central (2) . On peut danontrer. qu'il 
existe une valeur pour la resistance (II5) permettant d'obtenir un 
potentiometre dont la lindarite est acceptable dans de nombreuses appli- 
cations . 

Les figures 28 et 29 representent un radiateur electrique con^jortant 
une bobine (4) dont I'enrotaeraent a ete obtenu par le bobinage d'un fil 
de cuivre emaille sur un flasque central (2) de grand diametre et un axe. 
(3) de petit diametre . Les deux collecteurs (8) et (12) des figures 5 
et 4 deviennent ici les bagues collectrices (126) isoiees par rapport a 
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I'axe (3). par des ba^ues (125) en matiere isolante . L'axe (5) comporte 
un engrenage (124) . La bobine (4) est entrainee en rotation, dans le 
sens (55) par exemple, par le micromoteur (122) grace a son pignon de 
sortie (125 . La tension du secte^o: est emmenee aiix bagues collectrices 
(126) par I'intermediaire des charbons (129) places dans leior porte - 
charbons • Le radiateur comporte de-ax compart iments (11 8) at (12C;-. 

sepaxes par ime paroi (II9) mauvaise conductrice de la chaleur : le 
compartiment (11 8) contient la bobine (4) et le compartiraent (120) le 
micromoteur et le thermostat . L»air ambiant entre par la partie infe- 
rieure des deux compartiments suivant les f leches (I50) et (132) et 
sort chaud par la partie superieure du compartiment (11 8) suivant la 
fleche (135) . air ambiant, entrant dans le compartiment (120), main- 
tient la temperature du moteur (l22) a une valeur raisonnable et donne 
d' autre part une information exact e de la temperature de la piece au 
thermostat . 
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Revendi cations de brevet 

1 . Bobine de fll resistant ou ccnducteur isole ou 6naill^ utilisable 
dans les transformataurs variables ou potentiometres dont le support 
en ^atifere isolante , coanporte un moyeu (5) en forme de tube cylindril 
que . deux flasques lat^raux (10) et (13) , ^ Basque central (2) et 
deux flasques interm^diaires (5) et (9).tou3 cylindriques , les f las. - 
^-es (5) et (9) comportent des f entes radiales et le flasque central 
comporte des dents r^guliferement espacees sur sa periph^rie et deux 
oexllets metalliques (1) sertis , 

caxact^ris^e pax le fait que l-enroulement est obtenu de la ^ere 
suxvante : la premiere extr&iit^ du fil est soudee sur I'un des ceil - 
lets conducteurs (1) , le fii paase au dessus du flasque central dans 
une des fentes (47) . traverse le flasque (5) par une des fentes (6) 
passe dans la gorge (7) , fait N1 tours autour du moyeu (3) dans la ' 
gorge (7) , traverse le flasque (5) par une des fentes (6) , repasse 
au dessus du flasque central (2) dans la fente (48) , traverse le flas- 
que (9) par une des fentes (6) , fait N2 tours dans la gorge (11 ) 
traverse le flasque (9) par une des fentes (6) . repasse au dessus'du 
ria^que (2) dans la fente (49) , traverse le flasque (5) par une des 
fentes (6) , fait N3 tours dans la gorge (7) . traverse le flasove (5', 
par une des fentes (6) , repasse au dessus du flasque (2) et aix^si de' 
suite ousqu'it ce que le fil resistant ou conducteur isole ait recouvert 
la Peripherie desiree du flasque. (2) . Apr^s le dernier passage au des- 
sus du flasque (2) le fil fait m boucles dans la gorge correspondante 
et son extr^te vient se souder sur le deuxieme oeillet (I) aerti dans 
le flasque (2) • 

2 . Bobine de fil resistant ou conducteur isole ou emaille utilisable 
dans les potentiometres et radiateurs dont 1 • enroulement est obtenu par 
la m^thode expoade dans la revendication 1 avec le cas particulier • 

N1 = N2 = = Nk = 1 ' 

les spires dtant Jointives sur le moyeu (5), 

caracteris^e par le fait que lea flasques Intei^ediaires (5) et (9) 
sent supprimes •. le moyeu central (3) est un cylindre de petit dia^et-e 
et le flasque central (2) est un disque cylindrique de grand diaa^etre 
oomportant sur sa peripherie des dents r^gulierement espacees ( ^ la 
limite ces dents peuvent ne pas exister.). 
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5 . Bobine de fil resistant ou conducteur isole utilisable dsr.s les 
transformateurs variables et les codeurs potentiometriques dont I'en- 
roulement est obtenu selon I'une des revendi cations 1 ou 2 , 
caracteris^e par le fait que le flasque central a la forme d'un engre- 
nage et que , dans le cas des codeurs potentiometriques , toute la" 
p^iph^rie du flasque central est utilisee pour realiser 1 'enroulemer.t. 

4 . Sobine de fil resistant ou conducteur isol^ utilisable dans les 
transformateurs variables , potentiometres , codeurs potentiom^trique.? 
selon I'une des revendi cations 1 , 2 ou 3 , 

caracterisee par le fait qu'elle comporte a ses deux extremites deux 
flasques (s) et (l2) bons conducteurs de 1 'electricitd , servant de 
collecteurs et qui seront relics aux oeillets (l) par un fil conduc - 
teur . 

5 . Transformateur variable selon la revendication 1 

caracterise par le fait que le curseur est en deux parties (85) et (86) 
separdes par une parol isolaiite (83) et dont la distance est telle 
qu'il y en a toujours an moins une en contact avec 1 • enroulement de 
la bobine . 

6 . Transformateur variable ou potentiometre conrportant une bobine 
selon la revendication 5 , 

caractdrisd par le fait qu'il utilise un curseur en deux parties (105) 
et (106) en forme d'engrenages auxquels on a enleve une dent sur deux, 
places sur un mSme axe (109) en matiere isolante et separes par une 
plaquette isolante (IO7) et disposees I'une par rapport a 1' autre de 
telle manifere qu'elles forment globalement un engrehage ; le nombre 
de dents du curseur et le ;}eu entre les dents du curseur et les dents 
du flasque central seront tels qu'il y aura toujours au moins une dent 
en contact avec 1 ' enroxdement de la bobine . 

7 . Curseur pour transformateur variable selon I'une des deux reven - 

di cations 5 ou 6 , 

caracterise par le fait que les deux parties condtictrices (85) et (86) 
ou (105) et (106) sont reliees a la sortie par deux diodes Zener dont 
la tension Z^ner est juste suffisante pour eviter les courts circuits 
dans 1 ' enroulement reliant deux encoches successives . 

8 . Bobine selon les revendications 2 et 5 utilisable pour potentio - ' 
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r:etres et codeurs potentiometriques , 

caracterise. par le fait qu-il est Wche une resistance electrique en 
tre la sortie correspondante.au curaeur (56) et la sortie coirespondant 
au curseur frottant sur le collecteur (12) relie a la spire la plus elo 
gnee du flasque central ; cette resistance a une valeur permettant de 
lineariser le potentiometre et le. codeur potentiometrique. 

9 . Treillia de tubes mdtalliques utilisable dans les echangeurs ther- 
mques obtenu selon la revendication 1 avec le cas particulier suivant: 

N1 = N2 = N5 = .... = Mk = 0 
caract&is^ par le Tait que le si5,port coinporte d'une part un moyeu (3^ 
comportant deux evidements (15) et (16) appeles coUecteurs , s^arfo ' 
pax une paroi (34) et d^autre un flasque central (2) de grand diametre 
et comportant des trous (29) . Le fluids entre par le collecteur (15). 
suit les canalisations des tubes m^talliques et sort par le collecteur 
(16) . 

10 . Treillis de tubes metalliques selon la revendication 9 , 
caracterise par le fait que les tubes ont la disposition siivante : le 
premier brin part du collecteur (15) au point (44) le plus eloigns du 
flasque central (2) , passe au dessus du flasque central (2) au point 
(45) et aboutit au point (46) du collecteur (l6) le plus proche du flas- 
que central (2), le brin suivant part du collecteur (15) au point ad,1a- 
cent au point (44) mais plus proche du flasque central (2) , passe au 
dessus de ce dernier a un point adjacent au point (45) et aboutit au 
point (46) mais plus eloigns du flasque central et ainsi de suite pour 
les autres brins , les brins peuvent gtre jointifs ou non jointifs et 
leur longeur sera pratiquement la meme . 

11 . Bobine de fil resistant ou conducteur isole, selon la revendica- 
tion 1 ou treillis de tubes metalliques selon les revendications 9 et 
10 utilisables dans les radiateurs electriques ou les echangeurs ther- 
miques, 

caracterises par le fait que ces elsnents actifs sont utilises tour- 
nants • 
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AB - 1. Resistive or insulated or enamelled conductor wire coil useable in variable transformers or in potentiometers 
the support of which in insulating material includes a boss (3) having the shape of a cylindrical tube with great 
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